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 Fachgutachten Hydrogeologie  

 Gliederung 

 

ü   Geologie/Hydrogeologie 

ü  Projekteingriff ï Wirkungsszenarien - Maßnahmen 

ü  Grundlagen ï Wirkraum - Wirkungsprognosen  

ü  Wirkungsprognose Grundwasserwasserstand, Quellen und Gewässer 

ü  Wasserbilanz ï Wasserrahmenrichtlinie 

ü  Monitoring Hydrogeologie  
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Hydrogeologie des kristallinen Grundgebirges 

Kristallines Grundgebirge 

Å Gneise 

Å Granite 

Å Ganggesteine 

Å Rotliegendes 

Å Buntsandstein 

 

Störungszonen 

Å Vorwaldstörung 

Å Wolfriststörung 

Å Eggberg-Verwerfung 

Å Bruchzone Wehr-Zeiningen 

Å Störungen 1 ï 3 Sondierstollen  
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Grundwasserführung 

 

 Oberfläche  

 

Å flächenhaft verbreitete Verwitterungszone 

      (Klüftung, Vergrusung) 

 

 Tieferer Untergrund ï Homogenbereiche 

   unterbrochen durch  

 

Å Hydrothermale Gänge 

Å Magmatische Gänge 

Å Störungszonen 

 

 Gebirgsdurchlässigkeiten 

 

 Homogenbereiche (zwischen Störungen) 

 kf  = 10-8 - 10-10 m/s 

 (zur Tiefe abnehmend)  

 

 Störungen 

 kf = 10-5  - 10-6 m/s 

 

Hydrogeologie des kristallinen Grundgebirges 

Auflockerungs- und  
Verwitterungszone 
 

Magmatischer 
 Gang 

Störungs- 
Ruschelzone 

Hydrothermaler 

Gang 

Rotliegendes  
Buntsandstein 
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Verwitterungshorizont 

- Granite verwittert, Berglesand, gute Durchlässigkeit 

- Gute Speichereigenschaften 

 

Übergangszone, stark geklüftetes Grundgebirge 

 - Durchlässigkeit geringer   

 

Tiefes Kristallin   

- Granite & Gneise 

- Gering durchlässig (Homogenbereiche) 

Hydrogeologische Verhältnisse Bereich Abhau  

Tiefes Kristallin/Homogenbereich 

Verwitterungs- 
zone 

Übergangszone 
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- ¦berdeckung Untertagebauwerke  150é700 m    

- Homogenbereiche Granite & Gneise  kf = 1,5* 10-8 ï 7,5 *10-9 m/s 

- Kluftgrundwasserleiter 

- Störungszonen mit Wasserführung  

Galgenmatt- Eggbergzone 

Hydrogeologische Verhältnisse Unterwasserstollen  

Tiefes Kristallin/Homogenbereich 
 
                    Albtalgranite Gneise Gneise 

HBB II 

Hasel- 
becken 

Unterwasserstollen 
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Hydrogeologische Verhältnisse Haselbach- und Rheintal  

Rheintal, Kiese +Sande 

Muschelkalk 

Rotliegendes Gneise 

Haselbachtal bis 70 m 
Beckentone, Hanglehm 

Bruchzone Wehr-Zeiningen 


